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Nevoia de a eticheta

Crearea de etichete
personalizate ofera patru
avantaje competitive
profesionistilor din domeniile
instalarii retelelor electrice,
de cablu, audio video si
sistemelor de securitate:

(1) Instalare profesionala

Fie ca instalezi un nou sistem de date,

iti upgradezi reteaua de calculatoare,
recablezi o instalatie electrica existenta sau
instalezi una intr-o constructie noua, stim
ca marcarea clara a cablurilor electrice si
de retea, a echipamentelor, a capacelor
pentru prize, a traseelor de cablu, a
intrerupatoarelor si prizelor este esentiala.
Cu gama noastra de echipamente

poti adauga valoare serviciilor tale si i
poti impresiona clientii cu o instalatie
profesionald si de calitate creand etichete
rezistente i lizibile care contin simboluri
specifice si chiar logo-ul companiei tale.

(2) intretinere facila

Reduceti timpul necesar diagnosticarii
erorilor utilizand etichetarea cu Brother
P-Touch. Reduceti costurile datorita
eficientei crescute in mutarea, adaugarea si
schimbarea cablurilor; executati lucrari mai
rapid si fiti mai productivi.

@ Usurinta in operare

Clientii dumneavoastra vor receptiona o
lucrare usor de utilizat. Cu aparatele de
etichetat Brother P-Touch vor identifica mai
usor cablurile electrice si de date, porturile
si regletele de retea si restul componentelor
sistemului, aceasta va elimina problemele
costisitoare cauzate de etichetare de mana,
incompleta sau inexistenta.

(4) Siguranta
Folositi etichetarea completa si detaliata
pentru avertizarea utilizatorilor si colegilor
asupra pericolelor. Puteti utiliza benzi mai
late si in culori flourescente pentru siguranta
si manevrarea recipientelor, semnalizarea
mediilor periculoare.

Electric

Securitate

Audiovizual
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P-touch E100VP

Aparate de etichetat usor de
folosit

Aparatul premiat PT-E100VP este introducerea
ideala n etichetarea profesionala. Usor si rezistent,
acesta va permite crearea simpla a celor mai
uzuale tipuri de etichete.

Creat pentru uz general, este perfect pentru

etichetarea la locul executiei, marcarea regletelor si
a cablurilor electrice sau de date.

Specificatii P-touch E100VP:

e Taste dedicate pentru etichetare de cabluri, reglete sau alte
utilizari

e Tiparire in serie pand la 9 etichete

e Ecran LCD usor de citit

e Tiparire pe 2 randuri

168 de simboluri (inclusiv electric, telecomunicatii, audio video,
avertizare)

e Sistem facil de tdiere manuald incorporat

e Tiparire rapida - pand la 20 mm/sec

o Tiparire pe 4 dimensiuni de banda - de la 3,5 mm la 12 mm
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Kit-ul P-Touch E100VP include:

e Banda puternic adeziva de
8m/12mm negru pe galben

e Adaptor AC
e Cutie portabila




P-touch E300VP

Aparat profesional de etichetat
cu acumulator

PT-E300VP este o unealta indispensabila pentru
toti electricienii si instalatorii de cablu de date.
Este dotat cu taste rapide, ecran iluminat si
tastatura QWERTY pentru a eticheta orice

retea rapid si profesional. Este perfect pentru
identificarea conductelor, tablourilor electrice si
panourilor, marcarea cablurilor, tiparirea codurilor
de bare si a oricarei componente din retea.

Posibilitati multiple de alimentare - Baterii AA,

adaptor de priza si acumulator Li-ion - pentru
reincarcare din mers.

Specificatii PT-E300VP:

o Tastatura QWERTY pentru tastare rapida

o Tipdreste etichete termocontractabile clare

o Tipdreste coduri de bare

o Tiparire in serie pana la 50 etichete

o Taste dedicate pentru etichetare de cabluri, reglete
sau alte utilizari

e Ecranul LCD iluminat vd permite sd tipariti in zone intunecate

o Tipdrire pe 5 randuri

© 384 simboluri (inclusiv electric, telecomunicatii, audio video,
avertizare)

o Sistem de tdiere manuald a etichetelor incorporat, cu putere
mare, cu functie de tdiere/lipire pentru eliminarea pierderilor.
Nu sunt necesare foarfece!

o Tiparire rapida - pana la 20 mm/sec

o Tipdreste pe 5 dimensiuni de banda - de la 3,5 mm la 18 mm
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Kit-ul P-Touch E300VP include:

e Banda puternic adeziva de
8m/18mm negru pe galben

e Acumulator Li-ion

e Adaptor AC
e Snur pentru mana
e Cutie portabila

P-touch ES50WVP

Echipament de etichetat
profesional cu conectare la
PC si Wi-Fi

Versatilul PT-ES50WVP reuneste etichetarea in
interior cu cea in conditii de santier, aceasta
facandu- ideal pentru electricienii si instalatorii
profesionisti care au nevoie de etichetare avansata
cu portabilitate maxima.

Specificatiile modelui PT-E300VP plus:

e Conectare la PC prin cablu USB.

 Creati-va proprile machete de etichete si adaugati-
va propriile simboluri sau aplicati logo-ul companiei
dumneavoastra utilizand software-ul furnizat.

e Descarcati si arhivati etichete personalizate si baze

de date din PC pentru a transpune in practica
proiectul de instalare deja realizat.

e Sistem de taiere automat, robust, cu setare de
taiere completa sau jumatate a etichetelor de
lungimi diferite, ce reduce pierderile si pastreaza
ordinea etichetelor tiparite in serie.

e Tipdrire rapida - pana la 30mm/sec

e Tipareste pe 6 dimensiuni de banda -
dela3,5 mmla24 mm

Conexiunea Wi-Fi incorporata permite instalatorilor din
teren sa creeze, sa modifice si sa tipareasca etichete
wireless, dintr-un smartphone, direct la lucrare.

Va puteti conecta cu dispozitivul mobil la PT-550WVP
fara acces wireless.

Aplicatiile Brother iPrint&Label si Mobile Cable Label
Tool permit instalatorilor sa aleaga dintr-o serie de
etichete predefinite si sa adauge imagini. Aplicatia
Mobile Transfer Express permite instalatorilor sa
incarce fisiere dintr-un e-mail sau stocate in Cloud si
sa le transfere in memoria echipamentului. Pentru a
descarca aplicatii gratuite Brother accesati App store
sau Google Play.
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Kit-ul P-touch E550WVP include:
e Banda puternic adeziva de e Adaptor AC
8m/24mm negru pe galben e Snur de mana

e Banda flexibila ID 8m/12mm e Mini-cablu USB
negru pe alb ® CD cu software

e Acumulator Li-ion « Cutie portabil




P-touch E300VP si E550WVP

Imprimare pe etichete termocontractabile

Numerotare automata

Functie integrata pentru

tiparirea usoara si rapida

a etichetelor in serie

numerica sau alfabetica.

L1 ¢ L1
L2 { L2
L3 i L3

Ecran LCD iluminat,
usor de citit

Creare facila a etichetelor

Caracteristici speciale pentru electricieni, instalatori de cablu si alte tipuri de
instalatori profesionisti

Creare fara ezitare cu tastele pentru etichete
speciale - obtineti eticheta potrivita de fiecare data.
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Specificatii P-touch

Adaptor AC si cutie portabild incluse

P-touch E100VP, E300VP & E550WVP

P-touch
E100VP

Pt Pt

P-touch  P-touch
E300VP E550WVP

Permite utilizarea bateriilor alcaline standard

Sistem de schimbare rapida a etichetelor

Salvarea in memorie a etichetelor preferate

Introducerea rapida a numerelor cu ajutorul tastaturii speciale

Gama de bazd de simboluri industriale

Taste speciale pentru tipurile de etichete cele mai utilizate

Functie de rotire a textului pentru infasurarea pe cabluri

NSISINSINSINSININIS

Imprimare pe etichete termocontractabile

Imprimarea de etichete cu cod de bare

Gama extinsa de simboluri industriale

Cadru protector din cauciuc

Sistem de tdiere avansat pentru etichete de marimea necesara

| Bot | B02 | B0 |
[ Bo7 [ Bos | Bo9 |
Simboluri
o= ]
384 simboluri (inclusiv @ ®Aﬁga
electric, telecom, =feFdns
audio video, avertizare)
in standard pentru oLl Yeom
ambele modele [ O[F ez~ 2
TOOVork ¢ L~

Ecran LCD iluminat usor de citit

Taste speciale pentru tipurile de etichete cele mai utilizate

Snur pentru incheietura - asigura maini libere

Acumulator Li-ion inclus

NSISISISINSISINSINSINININININININISS

Imprima etichete cu latime de pand la 24mm

Pachetul standard include doua benzi de etichete

Port USB incorporat si livrat cu cablu USB*

Stocarea in memorie a logo-ului companiei sau imagini*

Crearea de sabloane pentru realizarea mai rapida a etichetelor

* Este necesara conectare la PC

Cerinte sistem
Interfata PC - USB 2.0

Sisteme de operare - Windows Vista®

Windows® 7/ Windows, 8/Mac OS X v10.6.8-10.8.x
Fonturi - toate fonturile TrueType instalate

Formate imagine - JPG, BMP, TIFF si alte formate uzuale
Cod de bare - 21 de protocoale, inclusiv coduri 1D/2D
Baze de date - Microsoft Excel, csv, mdb, txt

SISIS ISR ISS SRR ISR NR S




Etichete rezistente ?M

Avantajele etichetelor Brother P-touch:
1. Suportul pentru etichete usor de indepartat

2. Rezistenta - eticheta se lipeste si ramane fixata ferm

3. Crearea rapida a etichetelor potrivite fiecarei aplicatii (suprafete fine sau cu asperitati, plate sau
curbate) - pentru toate marimile, caracteristicile si materialele cerute: coduri de bare de nalta
calitate pentru inventarul bunurilor, marcaj pentru cabluri si trasee de cabluri, etichete pentru tablouri
electrice, patch-panel-uri si alte instalatii.

4. Rezistente la variatia conditiilor de mediu

5. Lizibile -rezistente la praf si zgérieturi

6. Casete interschimbabile

De ce sunt mai rezistente etichetele laminate Brother P-touch?

Spre deosebire de etichetele obisnuite, benzile TZe laminate Brother P-touch contin 6 straturi de
material, rezultand o eticheta subtire si foarte puternica. Caracterele sunt create cu cerneala transferata
termic si izolata intre doua straturi protectoare de PET (pelicula de polietilend). Rezultatul este o eticheta
foarte rezistenta chiar si in cele mai dure conditii.

Cele 6 straturi diferite din benzile TZe laminate le fac extrem de rezistente

strat protector (PET)
adeziv (acrilic)

strat color baza (PET)
adeziv (acrilic)

L hartie suport
| | ! inscriptie
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Testate in conditii extreme

Suntem siguri de rezistenta etichetelor noastre pentru ca le-am testat in conditii extreme, rezistenta la
abraziune, variatii de temperaturi, substante chimice si lumina solara. Rezultatele demonstreaza ca
etichetele laminate Brother P-touch surclaseaza etichetele concurente, ramanand lizibile si fixate, asa
incéat puteti fi siguri de etichetele noastre de calitate profesionala create sa reziste. Utilizand etichetarea
profesionala Brother P-touch cu benzile TZe nu veti fi nevoiti sa irositi timp cu reetichetarea mai tarziu.

Laminarea ofera un
strat suplimentar de
protectie pentru ca
etichetele sa ramana
lizibile

Rezistente la
temperaturi de la
-80°C pana la 150°C

Rezistente la
expunerea la raze
ultraviolete, deci nu
se vor decolora

Aderenta puternica
la o gama larga de
suprafete pentru ca
etichetele sa nu se
desprinda

Rezistente la
abraziunie, nu se
zgarie usor

Rezistente la 0 gama
larga de agenti
chimici

Rezistente la apa, nu
se sterg




Benzi pentru orice tip de lucrare

Alegerea benzii de etichete potrivite proiectului tau este esentiala. De aceea, Brother are o gama larga de
benzi special create pentru diverse aplicatii. Utilizand procesul nostru unic de laminare si adezivii special

creati, puteti fi siguri ca etichetele dumneavoastra vor rezista in cele mai dificile conditii, an dupa an.

SUPRAFATA

PLATA

SUPRAFATA

|

CURBATA

STEAG PENTRU
CABLURI

PENTRU
INFASURARE
PE CABLURI

Benzile TZe laminate: Spre deosebire de etichetele obisnuite,
tehnologia noastra unica de banda laminata va asigura ca textul
e protejat intre stratul super-transparent de polietilena si stratul
cu baza durabild. Asta face ca etichetele noastre sa fie foarte

Fina

rezistente la lichide, abraziune, variatii de temperatura, agenti %

chimici si lumina solara. g A A A | A
=
o

Benzile TZe puternic adezive: Benzile noastre cu adeziv ©

puternic demonstreazé o rezistenta cu 50% mai mare in medie £ . . Al A

fata de banda noastra standard, si sunt mai potrivite pentru

aplicatii mai solicitante. T
1 @@ A|lA
3

Benzile ID flexibile TZe: Create pentru infasurare pe suprafete |

curbe cu diametru mic, cum ar fi cablurile electrice sau de date, | £ . . . .

si sunt perfecte pentru lipirea de ele insele (steag).
g
5
i A A OO
3

Benzile TZe de securitate: Aceasta banda are un adeziv ©

martor. In cazul dezlipirii, lasa Th urma un tipar evident. £ . A X X
HX| X[ XX
3

Tuburile HSe termoretractabile: Solutia non-adeziva pentru ©

identificarea clara a cablurilor prin prinderea ferma pe acestea. £ X X X .

Aplicati inainte de conectare - apoi utilizati un pistol cu aer cald

pentru fixare permanenta. B

Disponibil pentru cabluri de diametre variate. g X I X X @
o

@ Recomandat A Acceptat X Nu este recomandat
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Benzi

Casetele de benzi TZe sunt disponibile in multe variante de
latimi, culori si materiale.
Creati eticheta perfecta de fiecare data. Schimbarea casetei se face rapid si usor. Deschideti capacul

casetei, indepartati caseta TZe sau HSe, introduceti noua caseta si inchide capacul. Aparatul de
etichetat detecteaza automat latimea benzii, iar textul va fi imprimat la marimea corecta.

TZe-231

TZe-211 TZe-221 TZe-241 TZe-251
TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252
TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253

TZe-315 TZe-325

TZe-335 TZe-345 TZe-355

TZe-435

TZe-535 TZe-555

TZe-631 TZe-641 TZe-651

TZe-611 TZe-621

TZe-CH | [ TZeCSt

TZe-FX211
TZe-FX611

TZe-FX221
TZe-FX621

TZe-FX231
TZe-FX631

TZe-FX241
TZe-FX641

TZe-FX251
TZe-FX651

TZe-S241
TZe-S641

TZe-S211 TZe-S221

TZe-S621

TZe-S231
TZe-S631

TZe-S251
TZe-S651

1 [ | T1zeFm TZe-FAsB [ |
1 | | Tzeses [ |

HSe-2213%

HSe-2113 HSe-2313 HSe-2413 HSe-2513

Diametrul recomandat | 31 7mm to 3.2mm

. @3.6mm to 7.0mm | @5.4mm to 10.6mm | @7.3mm to 14.3mm
al cablului

@2.6mm to 5.1mm

TZo HSo

*PT-E300VP / PT-E550WVP



Specificatii
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PT-E100VP PT-E300VP PT-E550WVP

Echipament
Dimensiuni (mm) 110(w) x 207(h) x 59(d) mm 133(w) x 220(h) x 69(d) mm 126(w) x 250(h) x 94(d) mm
Greutate depozitare 390g 7409 1.05kg
Dimensiune banda TZe tape: 3.5, 6, 9, 12mm TZe tape: 3.5, 6,9, 12, 18mm TZe tape: 3.5,6,9, 12, 18, 24mm
Hse tube: 5.8, 8.8,11.7,17.7 HSe tube: 5.8,8.8,11.7,17.7, 23.6mm

Rezolutie imprimare 180 dpi 180 dpi Max 180x360 dpi cu conectare la PC
inaltime maxima 9.0 mm 15.8mm 18mm
Vitezd maxima 20mm'/sec 20mm ‘/sec 30mm’/sec
Sistem taiere Manual: mecanism cu lama Manual: mecanism foarfeca Auto:

taiere pand la capat: mecanism foarfeca

taiere la jumatate: mecanism cu lama
Tip tastatura ABC cu tastaturd numericé QWERTY cu tastaturd numerica
Ecran LCD 16 caractere x 1 linie lluminat 15 caractere x 3 linii lluminat 16 caractere x 3 linii
Previzualizare Da (Previzualizare reald) Da (Previzualizare reald) Da (Previzualizare reald)
Buffer de text Max. 80 caractere Max. 200 caractere Max. 1500 caractere

Memorie etichete

9 locatii memorie

50 locatii memorie

99 locatii memorie

Alimentare

6 x baterii alcaline AAA (LRO3/HRO3)
(nu sunt oferite) / Adaptor AC (inclus)

Baterie Litiu-ion (inclusd) / Adaptor AC (i
(nu sunt incluse)

nclus); 6 x baterii alcaline AA (LR6/HR6)

Software incorporat

Fonturi incluse 1 7 14
Simboluri incluse 168 384 384
Marime caracter 3 (mare, mediu, mic) 7:(6,9,12,18, 24, 36, 42 pt) 8:(6,9,12,18, 24, 36, 42, 48 pt)
Stil font 9 10 10
Cadre 1 8 8
Numar maxim linii 2 5 7
Aliniere orizontald Stanga Stanga/ Centru/ Dreapta/ Justify
Setare lungime banda DA (30-300 mm) DA (25-300 mm) DA (10-999 mm)
(in functie de setarea tipului de bandd) | (in functie de setarea tipului de banda) | (in functie de setarea tipului de banda)
Setare margine bandd | 1. Intreagé 1. Margine lata . Intreaga: NU/ Jumatate: DA
2. Juméatate 2. Margine ingusta . Intreaga: DA/ Jumatate: DA
3. Ingusta 3. Serie . Intreaga: NU/ Jumatate: NU

4. Imprimare serie

4. Fard taiere

. Intreaga: DA/ Jumatate: NU

. Intreaga: NU / Jumétate: DA + Serie
. Intreaga: DA/ Jumatate: DA + Serie
. Intreagd NU/ Jumatate: NU + Serie

. Intreagd: DA/ Jumétate: NU + Serie
9. Banda speciala

NI WN =

Functii etichetare profesionala

-->Taste dedicate/ tip | 1. Rama / 2. Infésurare cablu / 3. 1.General / 2.Cod bare / 3.Ramé / 4. Infasurare cablu / 5. Steag cablu /
eticheta Stegulet cablu 6. Patch Panel / 7.Manunchi

Numerotare automata N/A DA (1-50) DA (1-50)

Imprimare verticald DA DA DA

Creare cod bare N/A DA: (CODE39, CODE128, EAN13, EANS, ITF 2/5, UPC-A, UPC-E, CODABAR,

GS1-128/UCC/EAN128)

Copiere (repetd) imprimare | DA (1-9) DA (1-50) DA (1-99)

Oprire alimentare DA DA DA

Schimbare unitate DA (inch/mm) DA(inch/mm) DA (inch/mm)

Schimbare limba

Informatii detaliate puteti gasi pe site-ul www.brother.roh

20 limbi: (Englezd, Germand, Franceza, Spaniold, Portugheza, Italiand, Olandeza, Daneza, Norvegiana, Suedeza,
Finlandezd, Maghiard, Ceha, Poloneza, Roméana, Slovend, Slovacd, Croata, Turcé)



